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Bezpecnostni upozornéni

Prectéte si vSechna bezpecnostni
upozornéni a vSechny pokyny.
NedodrZovani bezpe¢nostnich upozornéni
a pokyn(i miZe mit za nasledek traz
elektrickym proudem, pozar a/nebo tézka
poranéni.

Vsechna bezpecnostni upozornéni a pokyny uschovejte

pro budouci potiebu.

Pojem akumulator, ktery se pouziva v tomto navodu

k obsluze, se vztahuje na vSechny origindlni akumulatory

Bosch eBike.

» Nesnazte se displej nebo Fidici jednotku pfipeviiovat
za jizdy!

» Funkce pomoci pfi vedeni se smi pouzivat vyhradné
pri vedeni elektrokola. Pokud se kola elektrokola pfi
pouzivani pomoci pfi vedeni nedotykaji zemé, hrozi
nebezpedi poranéni.

» Kdyz je zapnuta pomoc pii vedeni, mohou se zaroven
otacet pedaly. Pri aktivované pomoci pfi vedeni dbejte
na to, abyste méli nohy v dostatecné vzdalenosti od
otacejicich se pedalii. Hrozi nebezpeci poranéni.

» Nestavte jizdni kolo obracené na fiditka a sedlo,
fiditka. MizZe dojit k neopravitelnému poskozeni fidici
jednotky nebo drzaku.

» Nepripojujte k systému eBike nabijecku, pokud
systém eBike hlasi kritickou chybu. Mize dojit ke
znieni akumulatoru, akumuldtor se mizZe vznitit
azpisobit tézké popaleniny a jina poranéni.

» Ridici jednotka je vybavena radiovym rozhranim. Je
nutné dodrZovat mistni omezeni provozu, napf.

v letadlech nebo nemocnicich.

» Pozor! Pri pouzivani fidici jednotky s Bluetooth® miize
dochazet k ruseni jinych pristrojti a zafizeni, letadel
alékarskych pristrojti (napf. kardiostimulatord,
naslouchadel). Rovnéz nelze zcela vyloucit negativni vliv
na osoby a zvifata v bezprostrednim okoli. Nepouzivejte
fidici jednotku s Bluetooth® v blizkosti Iékarskych
pristrojt, Cerpacich stanic, chemickych zafizeni, oblasti
s nebezpecim vybuchu a v oblastech, kde se pouzivaji
trhaviny. Nepouzivejte fidici jednotku s Bluetooth®
v letadlech. Vyhnéte se jejimu pouzivani po delsi dobu
v bezprostredni blizkosti svého téla.

» Slovni ochranna zndmka Bluetooth® a graficka oznaceni
(loga) jsou zaregistrované ochranné znamky a vlastnictvi
spolecnosti SIG, Inc. Na jakékoli pouzivani této slovni
ochranné znamky/téchto grafickych oznaceni spolecnosti
Bosch eBike Systems se vztahuje licence.

» Dodrzujte vSechny narodni predpisy pro registraci
a pouzivani elektrokola.

» Prectéte si a dodrzujte vSechny bezpecnostni
upozornéni a instrukce ve vSech navodech k pouziti
systému eBike a v navodu k pouziti vaseho
elektrokola.

Cestina-1

Upozornéni ohledné ochrany dat

Pri pfipojeni systému eBike k Bosch DiagnosticTool 3 se za
icelem zlepSovani vyrobki prenaseji data tykajici se
pouzivani pohonné jednotky Bosch (mj. spotieba energie,
teplota) spolecnosti Bosch eBike Systems (Robert Bosch
GmbH). Blizsi informace naleznete na webovych strankach
Bosch eBike www.bosch-ebike.com.

Popis vyrobku a vykonu

Pouziti v souladu s uréenym ticelem

Ridici jednotka LED Remote je uréena pro ovlddani systému
Bosch eBike a palubniho pocitace.

Pres Bluetooth® je dostupna aplikace eBike Flow.

Zobrazené soucasti

Cislovani zobrazenych komponent se vztahuje k vyobrazeni
na stranach s obrazky na zacatku navodu.

VSechna vyobrazeni ¢asti jizdniho kola, kromé pohonné
jednotky, palubniho pocitace véetné ovladaci jednotky,
senzoru rychlosti a prislusnych drzakd jsou schematicka
amohou se u vaseho systému eBike lisit.

(1) Tlacitko zapnuti/vypnuti
(2) Vybérové tlacitko
(3) LED ukazatele stavu nabiti akumulatoru
(4) LED ABS (volitelné)
(5) LED trovné podpory
(6) Drzak
(7) Pripojka pro diagnostiku (jen pro servisni icely)
(8) Tlacitko snizeni podpory -/
pomoci pfi tlaceni
(9) Tlacitko zvy$eni podpory +/
osvétleni jizdniho kola

(10) Tlacitko snizenijasu /
listovani dozadu

(11) Tlacitko zvyseni jasu /
listovani dopredu
(12) Senzor okolniho svétla

Technické udaje

Kod vyrobku BRC3600
Nabijeci proud pfipojky USB mA 600
max.

Nabijeci napéti pripojky USB V 5
Nabijeci kabel USB* USB Type-C®®
Nabijeci teplota C 0az +45
Provozni teplota C -5az +40
Skladovaci teplota C +10az +40
Rozhrani pro diagnostiku USB Type-C®®

Bosch eBike Systems
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Cestina -2

Ridici jednotka LED Remote

Interni lithium-iontovy \% 3,7
akumulator mAh 75
Stupen kryti IP54
Rozméry (bez upevnéni) mm 74 x53x35
Hmotnost g 30
Bluetooth® Low Energy 5.0

- Frekvence MHz 2400-2480
- Vysilaci vykon mW 1

A) Neni soucasti standardni dodavky

B) USB Type-C®a USB-C® jsou chranéné znacky organizace USB
Implementers Forum.

Prohlaseni o shodé

Spolec¢nost Robert Bosch GmbH, Bosch eBike Systems timto
prohlasuje, Ze radiové zafizeni typu LED Remote spliiuje
smérnici 2014/53/EU. Kompletni text prohlaseni o shodé
EU je k dispozici na nasledujici internetové adrese:
https://www.ebike-connect.com/conformity.

Provoz

Predpoklady

Systém eBike Ize aktivovat pouze tehdy, pokud jsou spinéné
nasledujici predpoklady:
- Je nasazeny dostatecné nabity akumulator (viz navod
k pouziti akumulatoru).
- Senzor rychlosti je spravné pripojeny (viz navod k pouZiti
pohonné jednotky).

rvrge s

Napajeni fidici jednotky

Pokud je do systému eBike nasazeny dostate¢né nabity
akumulator eBike a je zapnuty systém eBike, akumulator
ovladaci jednotky je napajeny energii z akumulatoru eBike.
Pokud by se interni akumulator hodné vybil, miZete ho nabit
prostrednictvim pripojky pro diagnostiku (7) pomoci kabelu
USB Type-C® z powerbanky nebo jiného vhodného zdroje
proudu (nabijeci napéti 5 V; nabijeci proud max. 600 mA).
Vzdy zavrete krytku pripojky pro diagnostiku (7), aby se
dovnitf nedostal prach nebo nepronikla vihkost.

Zapnuti/vypnuti systému eBike

Pro zapnuti systému eBike kratce stisknéte tlacitko zapnuti/
vypnuti (1). Po kratkém rozsviceni vSech LED se barevné
zobrazi stav nabiti akumulatoru pomoci ukazatele stavu
nabiti (3) a nastavena troven podpory pomoci ukazatele
(5). Systém eBike je pfipraveny k jizdé.

Jas ukazatele reguluje senzor okolniho svétla (12). Senzor
okolniho svétla (12) proto nezakryvejte.

Pohon se aktivuje, jakmile zaCnete Slapat (kromé trovné
podpory OFF). Vykon motoru se fidi podle nastavené drovné
podpory.

Jakmile v normalni rezimu prestanete $lapat nebo jakmile
dosahnete rychlosti 25 km/h, podpora pohonem eBike se

vypne. Pohon se automaticky znovu aktivuje, jakmile
zacnete $lapat a rychlost je nizsi nez 25 km/h.

Pro vypnuti systému eBike kratce stisknéte (< 3 s) tlacitko
zapnuti/vypnuti (1). Ukazatel stavu nabiti akumulatoru (3)
a LED drovné podpory (5) zhasnou.

Pokud priblizné 10 minut neni poZzadovan Zadny vykon
pohonu eBike (napf. protoze elektrokolo stoji) a nestisknete
zadné tlacitko na palubnim pocitaci nebo na fidici jednotce
systému eBike, systém eBike se automaticky vypne.

Ukazatel stavu nabiti akumulatoru

Ukazatel stavu nabiti akumulatoru (3) ukazuje stav nabiti
akumulatoru systému eBike. Stav nabiti akumulatoru eBike
Ize také zjistit podle LED na samotném akumulatoru.

Na ukazateli (3) odpovida kazdy svétle modry prouzek 20 %
kapacity a kazdy bily prouzek 10 % kapacity. Nejhornéjsi
prouzek signalizuje maximalni kapacitu.

Priklad: Jsou zobrazené 4 svétle modré prouzky a jeden bily
prouzek. Stav nabiti ¢ini 81 % az 90 %.

Pri nizké kapacité zméni oba dolni ukazatele barvu:

Prouzek Kapacita

2x oranzovy 30%az21%

1x oranZovy 20%az11%

1x Cerveny 10 % a7 rezerva
1x ¢erveny blika Rezerva az vybity

KdyzZ se akumulator eBike nabiji, blika nejhornéjsi prouzek
ukazatele stavu nabiti akumulatoru (3).

Nastaveni tirovné podpory

Na fidici jednotce mlzete pomoci tlacitek (8) a (9) nastavit,
jak silné vam bude pohon eBike pomahat pti $lapani. Uroveii
podpory Ize kdykoli zménit, i béhem jizdy, a zobrazuje se
barevné.

Uroveii Barva Upozornéni

OFF  Zadna Podpora motoru je vypnuta, elektrokolo
se stejné jako normalni jizdni kolo pohani
pouze Slapanim.

U¢inna podpora pii maximalni efektivité,
pro maximalni dojezd.

Rovnomérna podpora, pro trasy

s dlouhym dojezdem.

eMTB/ Fialova Optimalni podpora v kazdém terénu,
SPORT sportovni jizda, zlep$ena dynamika,
maximalni vykon.

TURBO Cerve- Maximalni podpora a7 do vysokych
na frekvenci $lapani, pro sportovni jizdu.

Oznaceni a Gpravu Urovni podpory mize predem nakonfigurovat
vyrobce a mize je zvolit prodejce jizdniho kola.

ECO  Zelena

TOUR Modra

Souhra systému eBike s fazenim

Také s pohonem eBike byste méli pouzivat fazeni jako
unormalniho jizdniho kola (fidte se navodem k pouziti svého
systému eBike).
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https://www.ebike-connect.com/conformity

Nezavisle na druhu prevodu je vhodné béhem fazeni kratce
snizit tlak na pedaly. Tim se usnadni fazeni a snizi se
opotiebeni pohonného dstroji.

Zvolenim spravného stupné mizete pfi vynalozeni stejné sily
zvySit rychlost a prodlouZit dojezd.

Zapnuti/vypnuti osvétleni jizdniho kola

Vzdy nez vyjedete, zkontrolujte, zda spravné funguje
osvétleni jizdniho kola.

Pro zapnuti osvétleni jizdniho kola podrzte tladitko (9)
stisknuté déle nez 1s.

Pomoci tlacitek (11) a (10) mizete ovladat jas LED na fidici
jednotce.

Zapnuti/vypnuti pomoci pfi vedeni

Pomoc pfi vedeni vam miiZze usnadnit vedeni elektrokola.
Rychlost pfi této funkci zavisi na zarazeném prevodovém
stupni a méize byt maximalné 6 km/h. Cim je zvoleny
prevodovy stupen nizsi, tim nizsi je rychlost u funkce pomoci
pfi vedeni (pfi pIném vykonu).

» Funkce pomoci pii vedeni se smi pouzivat vyhradné
pri vedeni elektrokola. Pokud se kola elektrokola pfi
pouzivani pomoci pfi vedeni nedotykaji zemé, hrozi
nebezpedi poranéni.

Pro spusténi pomoci pfi tlaceni stisknéte tlacitko (8) a drzte

ho stisknuté déle neZ 1 s. Ukazatel stavu nabiti (3) zhasne

a bilé svétlo probihajici ve sméru jizdy signalizuje

pfipravenost k provozu.

Pro aktivaci pomoci pfi tlaceni se musi b&hem nasledujicich

10 s provést jedna z nasledujicich akci:

- Tlacte elektrokolo dopredu.

- Tlacte elektrokolo dozadu.

- Provedte s elektrokolem kyvavy pohyb do stran.

Po aktivaci zahaji motor tlaceni a barva probihajiciho bilého

sloupce se zméni na svétle modrou.

Kdyz pustite tlaéitko (8), pomoc pfi tlateni se prerusi.

Béhem 10 s mlzete stisknutim tlacitka (8) pomoc pri tlaceni

znovu aktivovat.

Kdyz béhem 10 s pomoc pfi tlaceni znovu neaktivujete,

pomoc pfi tlaceni se automaticky vypne.

Pomoc pri tlaceni se ukonéi vzdy, kdyz

- se zablokuje zadni kolo,

- nelze prejet prekazky,

- néjaka cast téla blokuje kliku jizdniho kola,

- prekazka dal otaci klikou,

- zacnete Slapat,

- stisknete tlacitko (9) nebo tlacitko zapnuti/vypnuti (1).

Funkce pomoci pfi vedeni podIéha specifickym predpisim

jednotlivych zemi, a mlize se proto od vyse uvedeného

popisu lisit nebo byt deaktivovana.

ABS - protiblokovaci systém (volitelné)
Pokud je kolo vybavené systémem Bosch-eBike-ABS,
rozsviti se pri spusténi systému eBike LED ABS (4).
Jakmile eBike dosahne rychlost 6 km/h, LED ABS (4)
zhasne.

Cestina- 3

V pripadé chyby sviti LED ABS (4) spolecné s oranzové
blikajici LED trovné podpory (5). Pomoci vybérového
tladitka (2) mizete chybu potvrdit, blikajici LED trovné
podpory (5) zhasne. LED ABS (4) sviti dal pro upozornéni,
e systém ABS nefunguje.

Podrobnosti 0 ABS a jeho funkci najdete v navodu k pouziti
ABS.

Vytvoreni spojeni s chytrym telefonem

Abyste mohli pouzivat nasledujici funkce systému eBike,
potrebujete chytry telefon s aplikaci eBike Flow.

Spojeni s aplikaci probiha pres Bluetooth®.

Zapnéte systém eBike a s elektrokolem nejedte.

Spustte sparovani Bluetooth® dlouhym stisknutim (> 3 s)
tladitka zapnuti/vypnuti (1). Jakmile nejhornéjsi prouzek
ukazatele stavu nabiti signalizuje proces sparovani modrym
blikanim, pustte tlacitko zapnuti/vypnuti (1).

Potvrdte v aplikaci dotaz ohledné spojeni.

Sledovani aktivity

Pro zaznamenavani aktivit je nutné se zaregistrovat, resp.
prihlasit v aplikaci eBike Flow.

Pro zaznamenavani aktivit musite souhlasit s ukladanim
(idajli o poloze v aplikaci. Pouze v tom pripadé se vase
aktivity zaznamenavaji v aplikaci. Pro zaznamenavani Gdaji
0 poloze musite byt pfihlaseni jako uzivatel.

Funkce Lock

Funkci Lock Ize nastavit a nakonfigurovat v aplikaci eBike

Flow. V chytrém telefonu se uloZi digitalni kli¢, ktery je nutny

pro spusténi systému eBike.

Po zapnuti funkce Lock Ize eBike uvést do provozu pouze

tehdy, kdyz

- je zapnuty nakonfigurovany chytry telefon,

- ma chytry telefon dostatec¢né nabity akumulator

- achytry telefon se nachazi v bezprostredni blizkosti fidici
jednotky.

Jinak zlistane podpora motoru vypnuta.

Pokud se kli¢ ihned nepotvrdi, bile blikajici ukazatel stavu

nabiti akumulatoru (3) a LED trovné podpory (5) signalizuji

vyhledavani klice. Jakmile je kli¢ nalezen, po bilém blikani se

zobrazi stav nabiti akumulatoru a naposledy nastavena

Uroven podpory.

Pokud nelze najit kli¢ na chytrém telefonu,systém eBike se

vypne. Ukazatele nafidici jednotce zhasnou.

Protoze chytry telefon slouZi pri zapnuti pouze jako

bezkontaktni klic, Ize akumulator eBike a palubni pocita¢

presto pouZzivat na jiném, nezamcéeném systému eBike.

Aktualizace softwaru

Aktualizace softwaru se na pozadi prenaseji z aplikace do
fidici jednotky, jakmile je fidici jednotka spojena s aplikaci.
Béhem aktualizace signalizuje zelené blikajici ukazatel stavu
nabiti akumulatoru (3) postup. Nakonec se systém
restartuje.

Spravovani aktualizaci softwaru se provadi prostrednictvim
aplikace eBike Flow.

Bosch eBike Systems
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Cestina -4

Chybova hlaseni

Ridici jednotka informuje, zda se v systému eBike vyskytuji
kritické chyby nebo méné kritické chyby.

Chybova hla$eni vygenerovana systémem eBike Ize nacist
prostrednictvim aplikace eBike Flow nebo je mlize nacist
prodejce jizdniho kola.

Pomoci odkazu v aplikaci eBike Flow si miiZete zobrazit
informace o chybach a podporu pro odstranéni chyby.
Méné kritické chyby

Méné kritické chyby jsou signalizovany oranzové blikajici
LED Urovné podpory (5). Stisknutim vybérového tlacitka (2)
se chyba potvrdia LED trovné podpory (5) znovu
nepretrzité signalizuje pomoci barvy nastavenou troven
podpory.

Pomoci nasledujici tabulky mizete pripadné sami odstranit
chyby. Jinak se obratte na prodejce jizdniho kola.

Cislo Odstranéni chyby
0x523005  Uvedena cisla chyb informuiji, ze doslo ke
0x514001  ZhorSeni rozpoznani magnetického pole
——_——— pomaoci senzort. Podivejte se, zda jste pfi
0x514002 jizdé neztratili magnet.
0x514008 Pokud pouzivate magneticky senzor,
0x514006 zkontrolujte, zda jsou senzor a magnet
spravné namontované. Dbejte na to, aby
kabel k senzoru nebyl poskozeny.
Pokud pouzivate magnet na kole, dbejte na
to, aby se v blizkosti pohonné jednotky
nevyskytovala rusiva magneticka pole.
Kritické chyby

Kritické chyby jsou signalizovany ¢ervené blikajici LED
tirovné podpory (5) a Cervené blikajicim ukazatelem stavu
nabiti (3). V pripadé kritické chyby se co mozna nejrychleji
obratte na prodejce jizdniho kola. NepFipojujte k systému
nabijecku.

Udrzba a servis
Udrzba a ¢isténi
Ridici jednotka se nesmi &istit tlakovou vodou.
Udrzujte fidici jednotku v Cistoté. Pfi znecisténi mize dojit
k nespravnému rozpoznani jasu.
K cisténi ridici jednotky pouzivejte mékky hadr navihéeny jen
vodou. NepouZivejte Zzadné Cistici prostredky.
» Veskeré opravy nechavejte provadét vyhradné
u autorizovaného prodejce jizdnich kol.

Zakaznicka sluzba a poradenstvi ohledné pouziti
V pfipadé otazek k systému eBike a jeho soucastem se
obrafte na autorizovaného prodejce jizdnich kol.

Kontaktni idaje autorizovanych prodejcti jizdnich kol
najdete na internetové strance www.bosch-ebike.com.

Likvidace
E}@ Pohonnou jednotku, palubni poéitac véetné
72X ovladaci jednotky, akumulator, senzor

rychlosti, pfislusenstvi a obaly je tfeba
odevzdat k ekologické recyklaci.
Nevyhazujte eBike a jeho soucasti do komunalniho odpadu!

Podle evropské smérnice
2012/19/EU se musi jiz nepouzitelna
elektricka zafizeni a podle evropské smérnice
2006/66/ES vadné nebo opotiebované
EEEm  2kumuldtory/baterie shromaZzdovat oddélené
a odevzdat k ekologické recyklaci.
JiZ nepouZitelné soucasti systému Bosch eBike odevzdejte
autorizovanému prodejci jizdnich kol.
Zmény vyhrazeny.
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